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Installation Steps

Input 90~265V AC
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Step 1.

) Connect AC Power cord to PoE Injector, and "Power" LED will be on.

o Schliel3en Sie das Netzkabel an den PoE-Injektor an und die "Power"-LED leuchtet auf.

° Connectez le cordon d’alimentation secteur sur l'injecteur PoE, le voyant DEL "Power"
(Alimentation) s’allume.

o Conecte el cable de energia al inyector PoE, entonces debera encenderse el LED
“‘Power”

o Sluit het netsnoer aan op de PoE-injector. De LED "Power" (Voeding) zal oplichten.

o Forbind AC stregm ledning til PoE injektor, og “Power” LED vil blive teendt.

o Collegare il cavo d’alimentazione CA all'iniettore PoE ed il LED "Power" (Potenza) si
accendera.

o 2uvdEaTe TO KaAWdIo peuuartog AC Ttou PoE Injector otnv mpica, o “Power” LED Ba
TIPETTEI AVAYEL.

o Ligue o cabo eléctrico AC ao injector POE e o indicador LED "Power" (Energia)
ligar-se-a.

° Anslut natkabeln till PoE injektorn och ett eluttag. Lysdioden 'Power’ tands.

o Napajalni kabel AC prikljuCite v PoE injektor in prizge se "Power" (Napajanje) LED.

o ¥ AC ¢ (Wfﬂq it r%m P S 0 LED %G -

e AC ﬁOJiEg PoE injector el A43tH, d19¥ LED H 5.

° MoakntovnTe kabernb NUTaHNA NepeMEeHHOro Toka K MHXeKkTopy nutaHus PoE, nocne yero
3aroputcsa nHaukaTop nutadma "Power" (MutaHwne).

o Podtgcz kabel 230V od zasilacza POE do gniazdka z pragdem. Po podtgczeniu kontrolna

dioda typu LED z napisem “Power” zaswieci.
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Step 2.

Connect "Data/In" port of Injector to Non PoE switch via Cat.5e/6/7 cable, and set the
correct voltage (5V, 9V or 12V) by adjustable DIP switch on the side of PoE Splitter.
(default setting 5V)

Verbinden Sie den "Data/IN"-Port des Injektors Uber ein Cat.5e/6/7-Kabel mit dem
Nicht-PoE-Switch. Bitte stellen Sie die korrekte Betriebsspannung (5V, 9V oder 12V)
durch die regulierbaren DIP-Schalter auf der Seite des PoE-Splitter ein; standardmalig
sind 5V voreingestellt

(5V, 9V oder 12V) durch die regulierbaren DIP-Schalter auf der Seite des PoE-Splitter
ein; standardmaRig sind 5V voreingestellt.

Etablissez une connexion entre le port "Data/In" (Entrée données) de l'injecteur et le
commutateur Non PoE par le biais d’'un cable Cat. 5e/6/7, et réglez la tension électrique
correcte (5V, 9V ou 12V) a I'aide du commutateur DIP réglable qui se trouve sur le cété
du séparateur PoE. (réglage par défaut 5V)

Conecte el puerto “Data/In” del Inyector al Switch No PoE a través del cable Cat.5e/6/7, y
defina el voltaje correcto (5V, 9V or 12V) a través del switch DIP en el costado del
Splitter PoE (configuracion por defecto 5V)

Sluit de "Data/In"-poort (gegevensingang) van de Injector aan op de niet-PoE-switch via
een Cat. 5e/6/7-kabel en stel het juiste voltage (5V, 9V of 12V) in via de regelbare
DIP-switch op de zijkant van de PoE-splitter. (standaardinstelling 5V)

Forbind Data/in port pa Injector til Gigabit switch via Cat.5e/6/7 kabler, og indstil den
korrekte volt (5V, 9V eller 12Vpa den justerbare DIP switch pa siden af PoE splitter.
(fabriks indstilling 5V)

Collegare la porta "Data/In" (Ingresso dati) dell’iniettore al commutatore non PoE usando
un cavo Cat. 5e/6/7 ed impostare la tensione corretta (5V, 9V o 12V) usando il
commutatore DIP regolabile sul lato dello splitter PoE. (L'impostazione predefinita &€ 5V)
2uvdéoTe Tnv “Datal/in” Bupa Tou Injector o€ éva Gigabit Switch péow kaAwdiou Ethernet
Cat 5e/6/7, ka1 eTMAEETE TNV OWOTA TAon TTApoXng Tpogodoaiag (5V 9V i 12V) (n
gpyooTaoiakr pubuion eival 5V) yéow tou DIP d1akoTITn TT0U BpioKeTal 01O TTAGI TOU POE



Splitter.

Conecte a porta "Data/In" (Dados/Entrada) do injector ao switch ndo PoE através de um
cabo Cat.5e/6/7 e defina a voltagem correcta (5V, 9V ou 12V) através do comutador DIP
regulavel situado na parte lateral do PoE Splitter. (a definicdo padrao é de 5V)

Anslut Data/in porten pa injektorn till en Gigabit switch via Cat.5e/6/7 kablar och stall in
ratt spanning (5V, 9V eller 12V) (fabriksinstallt pa 5V) med DIPswitcharna pa sidan av
PoE splittern.

Z mreznim kablom (Cat.5e/6/7) povezite »Data/ln« port na injektorju in RJ45 portom na
mreznem stikalu, ter nastavite pravilno napetost (5V, 9V ali 12V) s prilagodljivim DIP
stikalom na strani PoE razdelilnika (splitter). Privzeta napetost je 5V.

ity Cat.5e/6/7 7 RS A ﬁE’é‘ e ERH RN Y Datalin #1127 EPoE Switch |ﬁﬂhﬁf}—€‘r Tl
735z U8 [H38 Y Dip Switch %‘“LL*PEIEIJFE*IE{ (5V or 9V or 12V) (¥ J;’!’[lﬁ 5V) -

njector ¢] Datalin port = PoE 7] °] $l= 29 % %4]q Cat. 5/6/7 AolE=Z A4, PoE
splitter ¢] =™ DIP switch A3} 5V &= 9V = 12V 2% A (7] HEZEE5V)
Mogkntounte nopt «Data/ln» (JaHHble, Bxoa) PoE-nHxekTopa kK koMMyTaTopy, He
nogaepxmeatowemy PoE, nocpenctsom kabens kateropum 5e, 6 unn 7 n yctaHosute
cooTBeTcTBYlOLWEee HanpsxkeHue (5 B, 9 B unu 12 B) npu nomowm DIP-nepekntovatens
Ha 6okoBon naHenu PoE-cnnutTepa (HanpsikeHne no ymonyaHuio 5 B).

Podtacz kontakt z napisem “Data/IN“ na POE zasilaczu do dowolnego switcha poprzez
kabel Ethernet typu Cat.5e/6/7. Wybierz prawidtowe zasilanie (5V , 9V lub 12V)
(fabrycznie ustawienie to 5V) poprzez odpowiednie ustawienie kontaktu typu DIP
znajdujacy sie na boku zasilacza POE.
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Step 3.

Connect “Power+Data” port of Splitter and "P+D/Out" port of Injector via Ethernet cable,
and make sure "Power" LED of Splitter is on.

Verbinden Sie den "Power+Data"-Port des Splitters mit dem "P+D/Out"-Port des
Injektors Uber ein Ethernet-Kabel. Bitte prufen Sie, ob das "Power"-LED des Splitters
leuchtet.

Connectez le port “Power+Data” (Alimentation + Données) du séparateur et le port



"P+D/Out" (A+D/Sortie) de I'injecteur avec un cable Ethernet, et vérifiez que le voyant
DEL "Power" (Alimentation) du séparateur est bien allumé.

Conecte el Puerto “Power+Data” del Splitter con el puerto “P+D/Out”del Inyector a
través de un cable Ethernet, y asegurese de que el LED “Power” del Splitter esta
encendido.

Sluit de "Power+Data"-poort (voeding/gegevens) van de splitter en de "P+D/Out"-poort
(P+Dluitgang) van de Injector aan via de ethernetkabel en controleer of de "Power"-LED
(Voeding) van de splitter is opgelicht.

Forbind “Power + Data” port pa splitter og “P+D/out” port pa Injektor med Ethernet kablet,
tiek at “Power” LED pa splitter er teendt.

Collegare il cavo d’alimentazione CA all'iniettore PoE ed il LED "Power" (Potenza) si
accendera.

2uvdéoTe TnVv “Power + Data” B0pa Tou Splitter kai Tnv “P+D/out” BUpa Tou Injector pe éva
Ethernet kaAwdi0, kai oyoupeuTeitTe TTWG TO “Power” LED Splitter eivalr avaupévo.

Ligue a porta "Power+Data" (Entrada de Dados) do Separador e a porta "P+D/Out"
(P+D/Saida) do Injector através do cabo Ethernet e certifique-se de que o indicador LED
"Power" (Energia) esta ligado.

Forbind “Power+Data” porten pa splittern och “P+D/out” porten pa Injektorn med
Ethernet kabel. Férsakra dig om att “Power” LED pa splittern lyser.

Povezite vrata "Power+Data" (Napajanje + podatki) razdelilnika in vrata "P+D/Out"
injektorja s kablom Ethernet ter zagotovite, da je "Power" (Napajanje) LED razdelilnika
prizgana.

DR I ﬁ“’f‘ﬁ«ﬁ}% AR TR T B i “Power+Data” iR A VRl Y
“P+D/Out’tt, ™ A 5T i 3 _FAY LED TEE L o

Splitter 2 “Power+Data HZE 2} Poe injector 2| “P+D/out” ZEE H:HOIEZ AHZ,
Splitter 2| M LED ®& =tel.

CoeguHute nopt "Power+Data" (MutaHne+aHHble) pacnpegenutens n nopT
"M+[/BbiBOA" nHxekTopa ¢ nomoubio kabens Ethernet n ybeantech, 4To 3aroperncs
nHgmkatop nutanus "Power" (MvutaHune) Ha pacnpegenurene.

Podlgcz kontakt z napisem “Power+Data” na spliterze POE kablem typu Ethernet
Cat.5e/6/7 z kontakten z napisem “P+D/OUT” na zasilaczu POE. Sprawdz czy dioda LED
Z napisem “Power” Swieci.
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Step 4. Non-PoE PD

° Connect "Power OUT" cable of Splitter to power jack of the network device, and connect
"Data OUT" cable of Splitter to RJ45 port of network device.

(Please ensure to choose the right interchangeable tip for powering the non PoE
devices.)

° Verbinden Sie das "Power OUT"-Kabel des Splitters mit der Stromversorgungs-Buchse
des Netzwerk-Gerates. Verbinden Sie das
"Data OUT"-Kabel des Splitters mit dem RJ45-Anschluss des Netzwerk-Gerates. (Stellen
Sie bitte sicher, dass Sie die richtige, auswechselbare Adapterspitze fur die
Stromversorgung der nicht-PoE-fahigen Gerate verwenden.)

° Connectez le cable "Power OUT" (Sortie alimentation) du séparateur sur la prise
d’alimentation du périphérique réseau, et connectez le cable "Data OUT" (Sortie
données) du séparateur sur le port RJ45 du périphérique réseau.

(Veillez bien a choisir la téte interchangeable correcte pour I'alimentation des
périphériques non PoE.)

° Conecte el cable “Power OUT” del Splitter al conector del dispositivo de red, y conecte el
cable “Data OUT” de Splitter al puerto RJ45 del dispositivo de red.

(Por favor asegurese de escoger el extremo correcto para alimentar dispositivos no PoE)

° Sluit de "Power OUT"-kabel (voedingsuitgang) van de splitter aan op de
voedingsaansluiting van het netwerkapparaat en sluit de "Data OUT"-kabel
(gegevensuitgang) van de splitter aan op de RJ45-poort van het netwerkapparaat.

(Zorg dat u de juiste verwisselbare pen kiest voor het aandrijven van niet-PoE-apparaten.)

° Forbind “Power OUT” kablet pa splitter til power jack pa den tilknyttede netveerks enhed
og forbind “Data OUT” kablet pa splitter til RJ45 port pa netveerks enheden. (vaer sikker
pa at veelge den rigtige udskiftlige spids nar det er IKKE PoE enheder)

° Collegare il cavo "Power OUT" (Uscita potenza) dello Splitter al connettore



d’alimentazione del dispositivo di rete e collegare il cavo "Data OUT" (Uscita dati) dello

Splitter alla porta RJ45 del dispositivo di rete.

(Assicurarsi di scegliere il corretto connettore interscambiabile per alimentare i dispositivi

non PoE.)

2uvdéoTe 10 KaOAwdIOo “Power Out” Tou Splitter otnv €icodo Tpo@odoaiag TNG SIKTUAKNAG

OUOKEUNG Kal ouvoéoTe To KaAwdlio “Data Out” Tou Splitter otnv RJ45 BUpa TN SIKTUOKNAG

OUOKEUNG. (ZIYOUPEUTEITE EXETE ETTIAECEI TO OWOTO BUoua Tpoodoaiag yia un PoE

OUOKEUEQ)

Ligue o cabo "Power OUT" (Saida de corrente) do Separador para alimentar o

dispositivo de rede e ligue o cabo "Data OUT" (Saida de Dados) a porta RJ45 do

dispositivo de rede.

(Certifique-se de que escolhe a ponta trocavel certa para alimentar os dispositivos nao

PoE.)

Koppla “Power OUT” kabeln pa splittern till stromingangen pa natverksenheten och

koppla “Data OUT” kabeln fran splittern till RJ45 porten pa natverksenheten. (Forsakra

dig om att du valt ratt kontaktspets av de utbytbara kontakterna for stromanslutningen!)

Kabel "Power OUT" (Izhodna moc€) razdelilnika prikljucite v vti€ omezne naprave ter

povezite kabel "Data OUT" (Izhodni podatki) razdelilnika z vrati RJ45 omrezne naprave.

(Izbrati morate pravilen zamenljivi nastavek za napajanje ne-PoE naprav.)

S AR PR T R v Power Out" {3 T PV P, 2 g PR 53 1o P

“Data OUt”TU1 ﬁE’é‘,%ﬁF, 11 RJ-45 1 (Pg“L #“L FEH ?EJ pJ 451}§fgg|fﬂil§ PoE | J-,ﬁfj

%ﬁﬁ

Splltter o “Power OUT” HO|EE W EX T HH|2o| M Mol o1&, “Data OUT”
Aol2€ UWEXHT ZH[el RJ45 ZEO| HAZ . (PoE £ X[AsHA| 2= FH|o=

wWMItse A MES MEISI0] AZALE)

MogcoeanHuTe kabenb "Power OUT" (BbiBOA NUTaHus) pacnpegenutens K pasbemy ans

kabenst n(nTaHusa ceTeBOro yCTpoucTea, n nogcoeanHute kabenb "Data OUT" (BeiBoa

AaHHbIX) pacnpegenutens k nopty RJ45 ceteBoro ycTponcTsa

(NnpaBWnbHO NoAKMYaNTe OAUHAKOBbIE KOHTaKTbl Kabenewn NMTaHusa yCTPONCTB, He

nogaepXxmBaroLmx TexHonormo PoE).

Podtacz kabel z napisem “Power OUT” do kontaktu zasilania urzadzenia (na zdjeciu

pokazana kamera) wybierajgc odpowiedni rozmiarem wtyk do kabla. Nastepnie podtgcz

kabel z napisem “Data OUT” zakohczony wtykiem RJ45 do wejscie sieciowego danego

urzgdzenia.

Step 5.

Check whether the network device is on. If not, please make sure that power is on for
Injector and Splitter, and all cables are connected correctly.

Prifen Sie, ob das Netzwerk-Gerat eingeschaltet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen
Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung fur Injektor und Splitter hergestellt ist und alle
Kabel richtig angeschlossen sind.



Vérifiez si le périphérique réseau est allumé. S’il ne I'est pas, veuillez vous assurer que
l'injecteur et le séparateur sont bien sous tension, et que tous les cables sont bien
connectés correctement.

Verifique que el dispositivo de Red esté encendido. Si no, asegurese de que la energia
esta Encendida para el Inyector y el Splitter, y que todos los cables estan conectado
correctamente.

Controleer of het netwerkapparaat is ingeschakeld. Indien niet, moet u ervoor zorgen dat
de voeding is ingeschakeld voor de injector en de splitter en dat alle kabels correct zijn
aangesloten.

Tjek om netveerks enheden er taendt. Hvis ikke, tiek om der er strem pa injektor og
splitter, og alle kabler er forbundet korrekt..

Verificare che il dispositivo di rete sia acceso. In caso contrario, assicurarsi che l'iniettore
e lo splitter siano accesi e che tutti i cavi siano collegati correttamente.

EAEyETe av n DIKTUOKA ouoKeun €Xel evepyoTroindei Kal Acitoupyei. Av OxI OlYOUPEUTEITE
TTwG o Injector kai o Splitter déxovtal Tpo@odocia cwaoTd Kal av OAa Ta KaAwdia £Xouv
ouvdeBei cwoTd.

Verifique se o dispositivo de rede esta ligado. Se nao estiver, certifique-se de que o
Injector e o Separador estdo ligados a corrente e que todos os cabos estdo ligados
correctamente.

Kontrollera att natverksenheten ar pa. Om inte, var god forsakra dig om att power ar ‘on’
pa Injektor och splitter och att alla kablar ar korrekt anslutna.

Preverite, ali je omreZna naprava vkljuéena. Ce ni, preverite napajanje injektorja in
razdelilnika ter pravilno povezanost kablov

)ffﬂﬁﬁﬁn %lfﬁig\l s ﬁ]ﬁ: (/DF,J % _f EERVE (s ﬂfi%ﬁp’l@?‘ﬂ@ﬁﬁj?ﬁﬁ' FREpfY
,44\ ﬁmﬁwg’:@df Elg'

HE MxZ, U Saamulel B3t 0% gol,

0| SZFAl PoE injector 2t Splitter 2| T3 el &2l 2 #HolS A& el 2ol
[MpoBepbTe, BKOYEHO NN ceTeBOE YCTPONCTBO. Ecnu HeT, ybeauTech, YTO Ha UHXEKTOP
1 pacnpegenutens nogaeTcs NUTaHue 1 Bce kabenu nogkoYeHbl NpaBUbHO.

Sprawdz czy urzadzenie dziata poprawnie. Jesli nie, sprawdz czy zasilanie jest
podfaczone do zasilacza POE, a nastepnie czy wszystkie pozostate kable zostaty
prawidtowo podtaczone.
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